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I. INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como objeto unificar criterios y ser texto de consulta para organizadores de 
competiciones FIPV.

También tiene como finalidad establecer y estandarizar unos mínimos de calidad de cara al es-
pectador, in situ o a través de los streaming, y proporcionar un valor añadido al escaparate de 
las competiciones FIPV.

En concreto, ampliaremos los aspectos relacionados con los formatos, tamaños, establecimien-
to y disposición de los logos (institucionales, comerciales o sociales) a ocupar un espacio de 
visibilidad en las distintas canchas de juego de Pelota.

II. IMPORTANTE

La FIPV tiene plena disponibilidad para utilizar los espacios de pared izquierda y pared de rebote 
para colocar sus logos, institucionales o comerciales que así estime; no pudiendo el organiza-
dor colocar comerciales que sean competencia de los de la FIPV. Es por ello que ambas partes 
deberán estar en comunicación para dar entrada a comerciales definitivamente en este espacio.

Por otro lado, se establecerá que el espacio correspondiente a los logos institucionales será la 
pared de rebote, mientras que para los logos comerciales será la pared izquierda.

FORMATOS
III. TIPO DE SOPORTE

Cabe destacar que durante todo el documento mencionaremos a los logos de manera única, 
sin embargo, estos podrán ser pintados (1) directamente en las paredes o adheridos como pe-
gatinas.
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En el caso de las pegatinas, pueden ser:

• mediante vinilo de corte adhesivo (solo logo) (2).

• mediante pegatina rectangular; el color de esta deberá ser lo más semejante posible al color 
de la pared, en mate (3). 

• También está diponible en el mercado el adhesivo rectangular en traslúcido (4).

Con el fin de no romper la estética, se deberá, siempre que sea posible, utilizar el logo en hori-
zontal.

COLORES
IV. COLOR PERMITIDO

Los logos serán plasmados generalmente en color blanco, nunca en colores, por lo que se 
deberá estar en posesión del mismo en vectorial monocromo blanco.

También se considerará válido plasmar los logos en un tono distinto al de la pared; pero siempre 
monocromo.

42
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DISPOSICIÓN VERTICAL
V. ALTURA RESPECTO AL SUELO

1. En pared izquierda:

Su establecimiento en la pared se unificará 
a 150 cm., desde la base del logo hasta el 
suelo.

2. En pared de rebote:

Su establecimiento en la pared se unificará 
a 150 cm., desde la base del logo hasta el 
suelo.

También será posible colocar otra fila de logos (si fuera necesario) por debajo de estos a 50 
cm., desde la base del logo hasta el suelo; o tantas filas como fueran necesarias, mantenien-
do la misma distancia vertical entre filas.
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DISPOSICIÓN HORIZONTAL
VI. VISIBILIDAD

Será decisión del organizador, cumpliendo con las anteriores premisas, colocar los logos sobre 
los números, o entre ellos.

También es posible, con fines comerciales o de otra índole, colocar sobre los números de Falta 
y Pasa, logos seleccionados a una altura superior (la que sea necesaria).

A tener en cuenta que el espacio destinado para la implantación de los logos en Trinquete será 
en la pared vertical del “tejadillo”. También podría utilizarse de manera secundaria el plano supe-
rior inclinado del “tejadillo”.

Se deberá prestar atención a los tiros de cámara de cara al streaming de la competición, con el 
fin de colocar los logos más “relevantes” en los espacios de mayor visibilidad. 
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LOGO FIPV
VII.CONDICIONES ESPECIALES

El logo oficial de la FIPV (DESCARGA) se localizará de manera preferencial en la pared de rebote 
de las instalaciones (excepto Frontball), en el medio geométrico de esta.

Su disposición será vertical, con una altura de 4 mts. de alto.

https://fipv.net/wp-content/uploads/2023/11/FIPV.eps_.zip
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RESTO DE LOGOS
VIII.CONDICIONES GENERALES

1. En Frontón 30 metros y Trinquete:

Este deberá tener un tamaño máximo, sin deformar, dentro de un rectángulo de 120 cm. de 
largo por 50 cm. de alto.

2. En Frontón 36 metros:

Este deberá tener un tamaño máximo, sin deformar, dentro de un rectángulo de 150 cm. de 
largo por 65 cm. de alto.

3. En Frontón 54 metros:

Este deberá tener un tamaño máximo, sin deformar, dentro de un rectángulo de 200 cm. de 
largo por 85 cm. de alto.

APLICABILIDAD
IX. FRONTBALL

Debido a las condiciones especiales de la cancha de Frontball y los limitados espacios disponi-
bles, se hace necesario consensuar entre FIPV y organización como utilizarlos.

No se trata de una carencia, todo lo contrario, es una oportunidad, ¿la cancha estará dentro de 
una instalación apoyada en una de sus paredes?, ¿se establecerá en un espacio abierto?, ... por 
ello, deberá estudiarse pormenorizadamente las decisiones a tomar según el caso.
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